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LED SVIETIDLO REFLEKTOROVE NA VODIACEJ KOLINICI POD STROPOM
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PODROBNOSTI VIB. VYKRES & 10 DOPLNIT STUPEN PO CELEJ SIRKE JAVISKA (PODKONSTRUKCIA Z DREV. HRANOLOV + KAPOTAZ DOSKOU RIGIDUR, ALT. 0SB DOSKAMI § PERODRAZKOU + MDF PODLOZKA).
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| + 5 0 6 0 DREVENY PODKLADOVY ROST HOBLOVANE PROFILY - JEDLA/ SMREK (PROFIL 20/40mm) —  OCEL'OVY JAKLOVY PROFIL 50x100x4 mm, DL. 2250mm PRIVARIT KOLMO NA OCISTENY NOSNIK I 280
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(ROVNAKY ODTIEN AKO FARBA PODHLADU RAL 1013) ——  ZATEPLENIE MINERALNOU VATOU MEDZI DREVENYMI TRAMAMI - izolacia Knauf NatuRoll Plus (Classic 040, ALT. UNIFIT 037) 150mm
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VSETKY ROZMERY VYPLYVAJUCE Z PD PRED VYROBOU A ZAGATIM PRAC PREMERAT NA STAVBE |
ROZDIELY ZISTENE NA STAVBE OPROT! PD JE NUTNE V TECHNICKOM RIESENI ODSUHLASIT SO ZODPOVEDNYM PROJEKTANTOM !
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SV6 SV 5 e VSETKY STAVEBNE UPRAVY A ZASAHY DO NOSNYCH KONSTRUKCII INE AKO V PD ZREALIZOVAT IBA PO ODSUHLASENI PROJEKTANTOM STATIKY !
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@ @) VSETKY ZMENY A UPRAVY MATERIALOVEHO RIESENIA PRED REALIZACIOU PRAC ODSUHLASIT SO ZODPOVEDNYM PROJEKTANTOM !
VSETKY POVRCHOVE UPRAVY, FAREBNE ODTIENE MUSIA BYT ODSUHLASENE PRED REALIZACIOU ZODPOVEDNYM PROJEKTANTOM !
VSETKY KONKRETIZOVANE MATERIALY MOZNO VYHOTOVIT V EKVIVALENTE S POROVNATEINYMI VLASTNOSTAMI A PARAMETRAMI, PRIP.S PARAMETRAMI VY$SEJ TRIEDY A KVALITY !
DODAVATELSKO - VYROBNA DOKUMENTACIA VRATANE DETAILOV MUSI BYT PRED VYROBOU A REALIZACIOU PREDLOZENA
NA ODSUHLASENIE ZODPOVEDNEMU PROJEKTANTOVI !
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