LEGENDA BURACICH PRAC:

DEMONTOVAT VSETKY SEDADLA Z HZADISKA - BUDU DOCASNE ULOZENE MIMO REKONSTRUOVANYCH PRIESTOROV (MANIPULACIU A USKLADNENIE
ZABEZPECI DODAVATEL STAVEBNYCH PRAC NA VLASTNE NAKLADY PO DOBU VYSTAVBY A AZ PO SPATNU MONTAZ)

@ DEMONTAZ PODHI’ADU FEAL VRATANE PODKONSTRUKCIE (PLOCHA PODHLADU 177,6 m2)

@ DEMONTAZ OBKLADU CELNEJ STENY ZA JAVISKOM Z DTS DYHOVANYCH OBKLADOVYCH PANELOV (VRATANE MONTAZNEJ PODKONSTRUKCIE AZ PO VNUTORNU HRANU OBVODOVEJ STENY)
(PLOCHA OBKLADU 29m2)

@ DEMONTAZ OBKLADU CASTI ZADNEJ STENY ZA HEADISKOM Z DTS DYHOVANYCH OBKLADOVYCH PANELOV (VRATANE MONTAZNEJ PODKONSTRUKCIE AZ PO VNUTORNU HRANU OBVODOVEJ STENY)
(PLOCHA OBKLADU 14m2)

@ DEMONTAZ ELEKTROINSTALACIE (KABLE, CHRANIGKY, VYPINACE, ZASUVKY A POD.)

@ DEMONTAZ STROPNYCH SVIETIDIEL VRATANE TRUBICOVYCH ZIARIVIEK, KTORE BUDE POTREBNE ZLIKVIDOVAT AKO NEBEZPEGNY ODPAD

ODSTRANIT PO VIZIUALNEJ OBHLIADKE DREVENE TRAMY DEGRADOVANE DREVOKAZNYMI HUBAMI, PLESNAMI A POD), KTORE BY MOHLI NARUSIT NOSNOST STROPU PO ZHOTOVENi NOVEHO ZAVESENEHO PODHLADU
(PREDPOKLAD-VYMENA 10% DREV. TAMOV - CCA 9KS)

PODSTRESNY PRIESTOR - POVALA PODSTRESNY PRIESTOR - POVALA

SKVAROBETON 85mm SKVAROBETON 85mm @ ODSTRANIT KOBEREC V CELOM ROZSAHU HIADISKA ( PO DEMONTAZ] SEDADIEL)
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+/-0,000 JE UVAZOVANA HORNA HRANA NASLAPNEJ VRSTVY V NAJNIZSEJ POLOHE H:ADISKA

CAST DEMONTOVANYCH PSVODNYCH OBKLADOVYCH PANELOV BUDE POUZITA NA KAPOTAZE (DOPLNENIE CHYBAJUCICH DIELOV PO OBVODE).
DEMONTOVANE SEDADLA Z HIADISKA BUDU DOCASNE ULOZENE MIMO REKONSTRUOVANYCH PRIESTOROV (MANIPULACIU A USKLADNENIE

ZABEZPECi DODAVATEL STAVEBNYCH PRAC NA VLASTNE NAKLADY PO DOBU VYSTAVBY A AZ PO SPATNU MONTAZ)
NAZOV: L - . v
STAVEBNE UPRAVY KONCERTNEJ SALY V OBJEKTE ZUS SENICA
MIESTO STAVBY: SENICA, VAJANSKEHO 27/4, 905 01 T EE R R T :
‘ N STAVEBNIK: MESTO SENICA A ZAKLADNA UMELECKA SKOLAV SENICI ‘
————
‘ ZODP. PROJEKTANT: ING. ARCH. MAREK HALINAR
\\ KRESLIL: ING. ARCH. LENKA HALINAROVA, ING. ARCH. MAREK HALINAR
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