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STAVEBNE UPRAVY KONCERTNEJ SALY V OBJEKTE ZUS SENICA

PODKLADY:
Ako vychodiskové podklady boli pouZité :

Obhliadka priestoru saly a podstreSného priestoru nad salou + fotodokumentacia,

Zameranie su¢asného stavu (vypracoval Ing. arch. Marek Halinar, Ing. arch. Lenka Halinarova),
Pévodna dokumentécia saly,

Platné vyhlasky a normy.

PREDMET RIESENIA:

Projektova dokumentécia riesi stavebné Upravy interiéru koncertnej saly v objekte ZUS.
Zamerom je skvalitnit zvukovo-technické a tepelno-technické vlastnosti stropu vymenou
nevyhovujuceho podhladu FEAL, ktory nie je vhodny pre dany typ priestoru z hladiska zvukovo-
terchnického aj estetického. Sucastou stropu budu aj nové zabudované a prisadené osvetlovacie
prvky. Zaroven sa vymenia niektoré povrchy - obkladové panely stien za javiskom, €iastoCne za
hladiskom a taktiez nové budu aj naslapné vrstvy podlah (koberce, vinylové, pvc podlahy).
Vymeni sa aj nevyhovujuca elektroinstalacia.

VYTVARNO - ARCHITEKTONICKE, FAREBNE RIESENIE STAVBY:

Vzhladom k navrhovanej funkcii priestoru primarne uréeného na hudobnu produkciu
sa v podstatnej miere prihliadalo na vytvarnu stranku navrhu. Nové konstrukcie budd mat vhodne
zvolenu farebnost pouzitych materialov a povrchov, tak aby ladili s jestvujucimi povrchmi (najma
obkladovymi panelmi a sedadlami javiska). Na nové povrchy stien a podhladov bude pouzity jednotny
odtiert RAL 1013 Perlweis. Ako naslapna vrstva hladiska bude pouzity novy koberec vo farbe ladiacej
k sedadlam (Eervena), naslapna vrstva javiska (vratane doplneného schodiskového stupna) bude z
vinylovych pasov (drevodekor ladiaci k novym obkladovym panelom &elnej streny za javiskom).

ROZSAH STAVEBNYCH UPRAV:

Rozsah stavebnych Uprav po demontaznych a buracich pracach (popis buracich prac je v samostatnej
technickej sprave a vo vykresoch buracich prac) bude nasledovny:

- oprava povrchu stien po vyburanych a demontovanych konstrukciach,

- zabezpecenie ocelovych nosnikov | 280 proti klopeniu, ako aj zabezpecenie ich spolupdsobenia
pre zatazenie (na hornu pasnicu nosnikov | 280 zo strany povaly budu privarené jakl profily
50x100x4 mm na lezato, v osovej vzdialenosti 2,000 m v osiach 1 -3 bude osova vzdialenost
1000mm. Jakl nosniky budu spojité zvarané a na strane Stitov vzopreté do beténovej rimsy
strechy cez ocelove platniCky 200x300x10 mm.)-podrobnosti vid statické posudenie,

- vymena Casti drevenych trdmov stropu (po posudeni miery degradacie drevokaznymi hubami,
plesfiami a ich demontazi),

- montaz novych podhladov (segmenty A-F- doplnenie novych SDK a obalovych konstrukcii, t..
obkladovych panelov v segmente A, SDK dosak pinych hladkych v segmentoch B-F, vratane
ocelovej podkonstrukcie z cd profilov) az po kone¢nu Upravu naterom vo farbe RAL 1013
PEARLWEIS.

- montaz novej elektroinstalacie v celom rozsahu saly az po prislusny rozvadzac (vratane
vypinacov, zasuviek a termostatov).

- montaz novej naslapnej vrstvy podia (javiska), vratane doplnenia schodiskového stupria pozdiz
javiska.
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- montaz drevenych obkladovych konstrukcii (rodtu a obkladovych panelov stien.) Detailné rieSenie
vid. projektova dokumentécia - Architektira a stavebnd Cast. Farba bude rovnaké ako na
podhlade (RAL 1013)

- doplnenie nutného technického vybavenia podhladov (zabudované a predsadené svietidla,
zabudované elektricky ovladané premietacie platno)

- inStalacia predsadenej oblukovej stienky na javisku.

VPLYV NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Z hladiska vplyvu na prostredie nema dana stavba zasadny negativny vplyv na Zivotné
prostredie.

Na vystavbu budu pouzité materialy, ktoré nemaju negativny vplyv na Zivotné prostredie.
Stavba neobsahuje technické ani vyrobné zariadenia s negativnym vplyvom na prostredie.

NAKLADANIE S ODPADMI

Vo faze vystavby vznikni odpady zo samotnej stavebnej €innosti ako jednorazové a to ako pri
baracich pracach a pocas stavebnych Uprav.

Realizaciou stavby vzniknu nasledovné odpady:

17 02 01/0O/ - drevo 0,90 t
17 02 03/0/ - plasty (odpad z plastovych félii a obalov vyrobkov) 0,07t
17 04 02/0/ - hlinik 0,451t
17 04 05/0/ - zelezo a ocel 0,45t
17 04 11/0/ - kéble 0,151t
17 08 02/0/ - stavebné materialy na baze sadry 0,251
20 01 01/0O/ - papier a lepenka 0,10t
20 03 01/0/ - zmesovy komunalny odpad 0,251
20 01 21/N/ - Ziarivky a iny odpad obsahujuci ortut’ 0,05t
| spolu 2,67t ]

Dodavatel zabezpeci zneSkodnenie stavebnych odpadov prostrednictvom osoby opravnenej
nakladat s odpadmi. Odpad typu hlinik, Zelezo a ocel su materidlovo zhodnoteny spracovatelom
druhotnych surovin.

Pri vyuzivani stavby bude produkovany bezny komunalny odpad. Tuhy komunalny odpad
bude zhromazdovany v odpadovej nadobe umiestnenej vo vyhradenom priestore, ktory bude
zastreSeny a zabezpeceny proti vniknutiu neopravnenych osdb a bude pravidelne odvazany.

Prevadzkou stavby vzniknu nasledovné odpady:

20 03 01 - zmesovy komunalny odpad

STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE A POUZITE STAVEBNE KONSTRUKCIE:

POPIS REALIZACIE
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V priestore saly sa po buracich pracach (vid. samostatna dokumentécia buracich prac) zrealizuju nové
zavesené podhlady, obklady €elnej steny za javiskom, obklad Casti steny za hladiskom, vymenia sa
naslapné vrstvy podlah a zrealizuje sa komlpetne nova elektroinstalacia v priestore saly od pislusného
rozvadzaca (zasuvkova aj svetelna - vid projekt elektroinstalacie).

Nové podhfadové konstrukcie budu v maximalnej miere zhotovené suchou vystavbou a montazou
(ocelové, drevené a sadrokarténové konstrukcie). Detailné rieSenie vid. projektova dokumentacia -
Architektura a stavebna Cast. VSetky nové konstrukcie neprekrocia predpisané zatazenie prilahlych
stropnych konstrukcii. V podhladoch budu zabudované a prisadené hlavné svietidla pre umelé
osvetlenie saly.

Nové obklady Eelnej steny za javiskom a €asti steny za hfadiskom budd v maximalnej miere
zhotovené suchou vystavbou a montazou (obkladové panely s rebrovanim).

Naslapné vrstvy podlah v celom rozsahu budu nahradené novymi.

Sedadla hladiska po zhotoveni vetkych stavebnych a povrchovych Uprav budu spatne namontované
do pévodnej polohy.

KONSTRUKCNE A MATERIALOVE RIESENIE

Uprava strop nad salou:

Jestvujuci strop je ocelovy, nosnu Cast tvoria ocelfové nosniky | 280 v osovej vzdianosti po 2,25 m.
Svetlé rozpatie stropu je cca 10,0 m. Na spodnej pasnici | nosnika su ulozené drevené nosniky
100x150 mm v osovej vzdialenosti po 1000 mm. Na drevenych nosnikoch je klincovany zaklop z
dosak hr. 30 mm, na ktorom je Skvarobetonovy poter hr. 85 mm az po hornu pasnicu | nosnika. |
nosniky st ulozené na ZB vence a konce nosnikov st zamurované v stene.

Nad stropom je povalovy priestor, ktory je nevyuzivany. Krov je samostany so stojatou stolicou a je
uloZzeny na vazné tramy nad ocelovym stropom a teda dany strop nepritazuje.

Jeden vazny tram krovu bol pri obhliadke stanoveny ako v havarijnom stave, nakolko je vyrazne
napadnuty ervotodom a jeho pevnost je znizena. Vazny tram podopiera dva stipiky krovu, preto je
nutna jeho sanécia (nie je predmetom toho projektu). Rimsa krovu je z prefa betonovych panelov +
zalievka pod pomurnicu krovu.

Na zabezpecenie ocefovych nosnikov | 280 proti klopeniu, ako aj na zabezpecenie ich
spolupbsobenia pre zatazenie budu na ich hornu pasnicu zo strany povaly privarené jakl profily
50x100x4 mm na lezato, v osovej vzdialenosti 2,000 m v osiach 1 -3 bude osova vzdialenost
1000mm. Jakl nosniky budu spojité zvarané a na strane $titov vzopreté do betonovej rimsy strechy
cez ocelove platnicky 200x300x10 mm.

Na povale je zakazané skladovat akykolvek material nad hmotnost 150 kg na jeden nosnik aj pocas
opravy strechy, i spevrniovania stropu, a max. je dovoleny pohyb troch oséb.

Podhladova konstrukcia:

Podhlad je mozZné realizovat’ az po Uprave stropu nad salou v povalovom - podstreSnom priestore)
Skladbu nového podhladu a jeho rieSenie a zavesenie vid., vykresovi dokumentaciu v
architektonickej a stavebnej Casti. Zavesy sa budu kotvit na dolnu prirubu ocelovych nosnikov,
alternativne na novy pomocny rost z jakl profilov. Je mozné aj kotvenie z boku do stavajucich
drevenych tramov prierezu 100x150 mm (nie do mensich) za predpokladu kontroly ich stavu (nie do
poskodenych akomkolvek spésobom) a za predpokladu kontroly ich stability ulozenia do spodnej
pasnice I-profilu. V tomto pripade je max. dovolené charakteristické zatazenie na zaves 0,50 kN, na
jeden trdm max. 5 zavesov. Zavesy budu pouzité 4-bodové na ocelovych drdtoch réznej vysky od
250mm po 850mm.

Podhlad sa sklada zo 6-tich samostatnych segmentov Sikmo zavesenych pod uhlom 7 stupriov od
vodorovnej roviny. V segmente A budu na ocelovej podkons$trukcii (rost z nosnych a konstrukénych
CD profilov) prichytavané zospodu drevené obkladové panely (mdf panel + drevené rebrovanie). V

Ing.arch.Marek Halinar, Studenohorska 71, 84103 Bratislava Strana 4/5



STAVEBNE UPRAVY KONCERTNEJ SALY V OBJEKTE ZUS SENICA

segmentoch B-F budu na ocelovej podkonstrukcii zospodu prichytavané SDK dosky hr. 12,5mm (plné
hladké - tmelenie dosak v spojoch v kvalite Q4) .

Ocelova podkonstrukcia bude vSade vyhotovena z nosnych CD profilov v sklone 7 stupfiov v osovych
vzdialenostiach 1000mm. Nosné CD profily budu na 4-bodovych zavesoch. Kolmo na nosné CD
profily budu krizovymi spojkami prichytavané konstrukéné CD profily v osovych vzdialenostiach
400mm. V segmente A sa na konstrukéné CD profily budu zo spodnej strany inStalovat’ obkladové
panely OP1-OP4.

V podhladovych segmentoch B-F budu na vsetky konstrukéné CD profily prichytavané SDK dosky hr.
12,5mm, s tym Ze pod kazdym cd profilom bude konStrukcia zdvojena kvoli spravnej instalacii
hlavného liniového osvetlenie integrovaného v segmentoch B-E. (vid vykres detailov v arch. a
stavebnej Casti)

V podhladovych kons&trukciach budu osadené prvky osvetlenia saly a premietacie platno (prisadena
montaz aj zabudované - vid vykres osvetlenia).

Nové obklady stien:

Jedna sa o montaz drevenych obkladovych konstrukcii (podkladového rostu OP7 a obkladovych
panelov stien OP5-OP7). Podkladovy rost bude z drev. hranolov 20x40mm montovany na predmetnu
stenu vodorovne. Osova vzdialenost podkladového roStu bude prevazne 550mm. Obkladové panely
budu vrstvené z mdf dosky+drevené rebrovanie. Detailné rieSenie vid. projektova dokumentacia -
Architektura a stavebna Cast. Farba bude rovnaka ako na podhlade (RAL 1013)

Podlahova konstrukcia:

Naslapna vrstvy podlahy hladiska v celom rozsahu bude nahradena novym kobercom cervenej farby.
Naslapna vrstva javiska bude ponechana a na fiu sa nalepia nové vinylové pasy s imitaciou
drevodekoru (vratane doplneného stupnia po celej Sirke javiska).

Svietidla:

Svietidla v ramci celej saly bude kompletne vymenena za nové (prisadené a integrované najma v
podhladovych segmentoch A-F). Polohy svietidiel a typy svietidiel vid. vykres osvetlenia v arch. a
stavebnej Casti.

Elektroinstalacia:

Elektroinstalacia v ramci celej saly bude kompletne vymenena za novu od prislusného rozvadzaca.
Elektroinstalacia riesi zasuvkové a svetelné okruhy. Polohy zasuviek - rieSenie vid samostatna
dokumentacia. Typy svietidiel vid. vykres osvetlenia v arch. a stavebnej Casti.

Ostatné zariadenia a vybavenie

Na javisku bude inStalovana predsadena stienka OP8. Jedna sa o stolarsky vyrobok-vrstvena

ohybana mdf doska s priskrutkovanym rebrovanim z drev. hranolov. Detailné rieSenie vid. projektova
dokumentacia - Architektira a stavebna Cast. Farba bude rovnaka ako na podhlade (RAL 1013)

V Bratislave, jun 2020 Ing. arch. Marek Halinar
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