STAVEBNE UPRAVY KONCERTNEJ SALY V OBJEKTE ZUS SENICA

BURACIE PRACE - TECHNICKA SPRAVA

Buracie prace

Zakladny popis buracich prac

Buracie prace budu nasledujuce:

- demontaZz vetkych sedadiel v hladisku,

- demontaz vSetkych svietidiel v podhlade a ostatného tech. vybavenia v podhfade,

- demontaz podhladu FEAL vratane podkonStrukcie,

- demontaz obkladovych panelov Celnej steny (za javiskom), vratane podkonstruckie,

- demontaz Casti obkladovych panelov c&elnej steny (za hladiskom), vratane
podkonstrukcie,

- demontaz elektroindtalacie (kable, chranicky, vypinace, zasuvky a pod.),

- odstranenie drevenych tramov degradovanych drevokaz. hubami, plesfiami a pod.,
ktoré by mohli narus$it nosnost stropu (predpoklad - vymena 10% z drevenych tramov
= cca 9ks),

- demontaz istiCov v prislichajucej ele. rozvodnej skrini (vratane kablov),

- odstranenie koberca v celom rozsahu hladiska.

Postup buracich prac

Zaistenie jestvujucich inStalacii

Pred zahajenim buracich prac je potrebné odpojit a zabezpedit v8etky instalacie tykajuce sa
buranych konstrukcii (elektroinStalacie, svietidla a iné). ElektroinStalacia musi byt odpojena
na prislusnom rozvadzadi v objekte (postup popisani v Casti Elektroinstalacia).

Demontazne prace

Ako prvé bude treba demontovat sedadla v hladisku, ktoré budu doCasne uloZzené mimo
upravovanej saly (demontaz, prevoz a uskladnenie zabezpeli po dohode dodavatel
stavebnych prac na vlastné naklady po dobu vystavby, az po spatna montaz).

Pred demontazou jestv. podhfadu treba demontovat’ svietidla, technické vybavenie ainé
podruzné konstrukcie polozené a ulozené na podhlade, rovnako aj na Castiach podlahy a
stien. Odpad treba roztriedit, odviezt do zberu a na skladku.

Buracie prace

Vo vykresoch B1-B3 su graficky znazornené a popisané konstrukcie na buranie a demontaz.
Jedna sa o nasledovné buracie prace:
- buracie prace oznacené Cislom 1 - demontaz vSetkych sedadiel v hladisku,
- buracie prace oznacené Cislom 2 - demontazne prace na podhlade FEAL vratane
podkonstrukcie,
- buracie prace oznacené Cislom 3 - demontaz obkladovych panelov &elnej steny za
javiskom, vratane podkonS$truckie,
- buracie prace oznacené Cislom 4 - demontaz Casti obkladovych panelov Celnej steny
za hladiskom, vratane podkonsStruckie,




buracie prace oznacené Cislom 5 - demontaz elektroinStalacie (kable, chranicky,
vypinace, zasuvky a pod.),

buracie prace oznacené Cislom 6 - demontaz vsSetkych svietidiel v podhlade
a ostatného tech. vybavenia v podhlade,

buracie prace oznacené Cislom 7 - odstranenie drevenych tramov degradovanych
drevokaz. hubami, plesfiami apod., ktoré by mohli narusit nosnost stropu
(predpoklad - vymena 10% z drevenych tramov = cca 9ks),

buracie prace oznacené Cislom 8 - demontaz istiCov v prisluchajucej ele. rozvodnej
skrini (vratane kablov),

buracie prace oznacené Cislom 9, je oznalené odstranenie koberca v celom rozsahu

hladiska.

Rozpis jednotlivych €asti buracich prac, ich rozmery a polty su uvedené v nasledujiucej

tabulke:

oznacenie

nazov

rozmery
(mm/m2)

mnozstvo

demontaz vSetkych sedadiel v hladisku

popis: demontovat tak, aby bola mozna opatovna montaz do
pbvodnej polohy (oznagit miesta spojovania s podlahou)

104

demontazne prace na podhlade FEAL vratane podkonstrukcie

popis: demontovat celt konstrukciu, vratane pomocnej
podkonstrukcie atd.

177,6m2

demontaz obkladovych panelov ¢elnej steny (za javiskom),
vratane podkonstrukcie

popis: demontovat celu konstrukciu ¢elnej steny za javiskom
z drevotrieskovych dyhovanych obkladovych panelov, vratane
pomocnej podkonstrukcie atd, odstranit vSetky inStalacie suvisiace
s odstranenymi konstrukciami, inStalacie nesuvisiace prelozit,
alebo namontovat spat.

29,00m2

demontaz obkladovych panelov ¢elnej steny (za hladiskom),
vratane podkonstrukcie

popis: demontovat &ast konstrukcie ¢elnej steny za hladiskom
z drevotrieskovych dyhovanych obkladovych panelov, vratane
pomocnej podkonstrukcie atd, odstranit vSetky inStalacie suvisiace
s odstranenymi konstrukciami, inStalacie nesuvisiace prelozit,
alebo namontovat spat.

14,00m2

demontaz elektroinstalacie (kable, chrani¢ky, vypinace,
zasuvky a pod.)

popis: Demontaz mimo buranych obkladovych panelov vid. ¢ast
projektu - Elektrointalacia.

demontaz vSetkych svietidiel v podhlade a ostatného tech.
vybavenia v podhlade

poznamka: Ziarivky a vybojky so svietidiel oznagené ako
nebezpecny odpad budu odvezené na prislusnu skladku takéhoto
typu odpadov.

odstranenie drevenych tramov

popis: odstranenie drev. tramov degradovanych drevokaz.
hubami, plesfiami a pod., ktoré by mohli narusit nosnost stropu
(predpoklad - vymena 10% z drevenych tramov). V mieste
odstraneného tramu zabezpe it okamziti vymenu-novy tram
rovnakej dizky (cca 2250mm a prierezu 100x150mm) . V mieste
vymeny zabezpedit do€asné podopretie stropu poCas demontaze
degrad. tramu a montaze nového.

cca 9ks
(predpoklad

10% z celkoveho
poctu jestv. drev.
tramov)

demontaz istiCov v prislichajtcej ele. rozvodnej skrini
(vratane kablov)

popis: vid. Cast projektu Elektroinstalacia.




odstranenie koberca v celom rozsahu hladiska.
9 popis: Odstranenie koberca bude skoordinované s dodavatefom cca 135m?2
novej naslapnej vrstvy podlahy a podla jeho pokynov.

Poznamky:

Pri realizacii buracich prac musi dodavatel dodrziavat zasady bezpecnosti pri praci.
Vyburané hmoty a konStrukcie sa budu okamzite presuvat do priebezne pristavovanych
kontajnerov, resp. budu uskladnené na opatovné zabudovanie na stavbe.

Odstranenie koberca bude skoordinované s dodavatefom novej naslapnej vrstvy podlahy
a podfa jeho pokynov.

Je potrebné chranit okolité ostavajuce konstrukcie pred odlietavajucimi ulomkami ainym
atakom z burania. Po odstraneni tychto konstrukcii je potrebné vyspravit styk buranych
kon&trukcii s ostavajucimi  konstrukciami omietanim, ochrannym naterom atd, podla
prevladajucej upravy okolia.

Demontaz elektroinstalacii riesi Cast’ projektu Elektroinstalacia.
Recyklacia a odvoz odpadov na skladky

S odpadmi sa musi nakladat podfa zakona &. 223/2001 Zb.z. Narodnej rady Slovenskej
republiky o odpadoch a o zmene a o doplneni niektorych zakonov.

Kovovy material bude odvezeny do zberu a bude recyklovany.

Drevené konstrukcie budu odvezené na zberny dvor ako rozmerny odpad.

Ostatny material bude odvezeny na skladku netriedeného stavebného odpadu. Doklad
o ulozeni predlozi dodavatel pri odovzdani stavby uzivatelovi.

Ziarivky a vybojky so svietidiel oznadené ako nebezpeény odpad budi odvezené na
prislusnu skladku takéhoto typu odpadov.

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci — buracie prace

VSetky prace musia byt uskutoCnené v sulade s platnymi predpismi o bezpecénosti prace a
ochrane zdravia pri praci a to najma v sulade so zakonom ¢.330/1996 Z. z. o bezpec&nosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou SUBP a ISBU ¢. 374/90
Z. z. o bezpe€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a v sulade
s nariadenim vlady ¢&.510/2001 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych poziadavkach na
stavenisko. BezpeCnostné znacenie sa musi vyhotovit v zmysle nariadenia vlady SR
€.444/2001 Z. z.

O bezpecnostnych opatreniach musia byt informovani vSetci pracovnici stavby, nalezite
vySkoleni a vedomi si nevyhnutnostou ich dodrziavania. Su€astou dodavatelskej
dokumentacie bude aj pracovny postup spracovany zhotovitelom stavby, v ktorom budu
zakomponované poziadavky a opatrenia z hladiska ochrany zdravia a bezpecénosti prace.

Pri baracich pracach je nutné riadit sa nasledovnym pokynmi:

Buracie a rekonstrukcéné prace

1) Technologicky postup sa musi spracovat na zaklade podrobnej prehliadky upravovaného
objektu ajeho statického posudenia tak, aby podas prac nedoSlo k nekontrolovatelnému
poruseniu stability objektu alebo jeho Casti.



(2) Buranie objektov vysSich ako prizemnych, strhavanie alebo buranie zvislych konstrukcii
od vyS8ky 3 m, buranie schodov a vysunutych &asti, rekonstrukcia a buranie, pri ktorych
dochadza k zmene konstrukénej bezpecnosti objektov, strojové buranie, buranie Specialnymi
metddami (rezanie kyslikom a pod.) aburacie prace nad sebou mézu vykonavat len
kvalifikovani pracovnici pod stalym dozorom zodpovedného pracovnika.

(3) Pri burani, ktoré vykonavaju dve alebo viaceré Caty suCasne, sa musi zabezpe it staly
dozor zodpovednym pracovnikom.

Prieskum stavu objektov

(1) Pred zacatim buracich alebo rekonstrukénych prac sa musi uskutoCnit’ prieskum stavu
objektu ajeho okolia. Na prieskum sa musia vyuzZit existujuce podklady o objekte.
O vykonanom prieskume sa musi vyhotovit zapis.

(2) Na zaklade prieskumu podla odseku 1 dodavatel stavebnych prac zabezpeéi pred
zacCatim buracich alebo rekonstrukénych prac vypracovanie technologického postupu tychto
prac.

(3) Pri zmene podmienok poc&as buracich a rekonstrukénych prac sa technologicky postup
musi upravit tak, aby bola vZdy zaistena bezpecnost’ pri praci.

Pripravné prace

(1) Pred zacatim buracich prac sa ohrozeny priestor musi vymedzit podla technoldgie
vykonavanych prac, zabezpecit proti vstupu nepovolanych osdb a bezpeCne sa musia
zabezpedit vstupy do objektu, ako aj ochrana verejného zaujmu ohrozeného tymito pracami.
(2) Prieskumom zistené nedostatky na inych ako buranych konstrukciach, ktoré by mohli mat
vplyv na stabilitu objektu sa pred zacatim prac musia zabezpecit dohodnutym spésobom.

(3) Rozvodné siete alebo tech. zariadenia instalované v buranych konstrukciach sa pred
zacCatim prac musia odpojit a zabezpedit tak, aby sa nedali pouzivat. Podla potreby sa pred
poskodenim musia zabezpecit aj siete, do ktorych ustia pripojky z inych objektov. Ak sa
z prevadzkovych dévodov nedaju odpojit niektoré rozvodné siete, musi dodavatel
stavebnych prac ur€it opatrenia na zaistenie bezpecCnosti prace a prevadzky.

(4) Na odber elektrického prudu pre potreby buracich prac v objekte sa musi zriadit
samostatné vedenie. Na stavebné prace sa musi zabezpe it zdroj vody. Tieto rozvody sa
musia zabezpecit po€as buracich prac proti poSkodeniu.

(5) Buracie prace sa mbézu zacat len na zaklade pisomného prikazu zodpovedného
pracovnika dodavatefa stavebnych prac apo vybaveni pracoviska pomocnymi
kon$trukciami, materialom a pomockami uréenymi v technologickom postupe.

Zabezpecéenie miesta burania

(1) Pri burani sa musi zabezpecit ohrozeny priestor, v ktorom sa buracie prace vykonavaju.
(2) Buranie sa musi vykonavat tak, aby nedoslo k ohrozeniu prifahlych kon$trukcii, najma
tych, ktoré rozoberanim stratili oporu. Spbésob statického zabezpecenia okolitych konstrukcii
ohrozenych buracimi pracami sa musi ur€it pred zahajenim buracich prac..

(3) Pomocné konStrukcie vybudované vnutri objektu alebo na jeho vonkajSich stranach sa
nesmu zatazovat vyburanym materidlom a nesmie sa cez ne strhavat material z buraného
objektu, ak nie su na to uréené.

(4) Material zo zburanej Casti objektu sa musi odstrafiovat’ tak, aby sa nepretazili podlahy
alebo stropy.

(5) Vyburany material sa musi skladovat’ tak, aby neobmedzoval dalSi priebeh buracich prac.
(6) Tlakové nadoby na rezanie kyslikom sa musia ulozit mimo dosahu nebezpecCenstva,
ktoré vznika pri burani.

(7) Sklenené ainé nebezpelné ostrohranné predmety sa musia pri ruénom burani
odstranovat tak, aby neboli zdrojom urazu.



(8) Buranie sa musi prerusit, ak nie je zabezpeCena stabilita baranej konstrukcie alebo jej
Casti. Tato poziadavka plati aj v pripade nevyhnutného preruSenia burania z dévodov
nahleho zhorSenia sa poveternostnych podmienok, ak je burana konstrukcia otvorena do
exteriéru.

(9) Pri Ciasto€nom burani, rekonstrukcii a modernizacii budov, ktoré zostavaju v prevadzke
alebo su obyvané, sa musi v technologickych postupoch ur€it bezpecnostné zaistenie
vratane kontroly pracovisk z hladiska ochrany pracovnikov a inych osob.

Vstupy a vjazdy do buraného objektu

Vstupy, vystupy, zostupy a vjazdy do priestorov buranych objektov a na jednotlivé pracoviska
sa musia zabezpedit od zaciatku prac az do ich skoncenia a viditelne oznadit'.

Buranie stresnych konStrukcii

(1) Buranie streSnych konstrukcii alebo krovov strhavanim pomocou lan a taznych strojov je
povolené, ak su vykonavané opatrenia na stabilizaciu zostavajucej ¢asti konstrukcie.

(2) Pri ruénom burani strechy sa musi volit postup tak, aby nebola narusena pevnost
ostatnych €asti konstrukcie.

(3) Ak nie je zabezpelena unosnost buranej konstrukcie, buranie sa musi vykonat zo
samostatnej pomocnej konstrukcie.

Buranie zvislych konstrukcii

(1) Kon&trukené a interiérové prvky sa mézu odstranovat' pri ruénom burani iba vtedy, ak nie
su zatazeneé.

(2) K buraniu nosnych zvislych nosnych konstrukcii nedéjde v celom rozsahu upravovaného
priestoru.

(3) Pri konstrukciach, pri ktorych nie je zabezpec€ena ich stabilita, je zakadzané pouzivat pri
demontazi jednoduché rebriky.

§ 69 Buranie podlah, stropov a jednotlivych vodorovnych prvkov

(1) Ru€né buranie stropov s nosnou drevenou konstrukciou je povolené iba vtedy, ak su
steny nad nou zburané, ak su odkryté nosné prvky aje zo stropu odstraneny zburany
material.

(2) Unosnost vodorovnych konstrukcii, na ktorych sa bude strhavat material, sa v pripade
potreby zvysi podloZzenim ochrannymi podkladovymi prvkami (osb dosky a pod.).

(3) Pri ruénom burani, ak hrozi prelomenie podlahy alebo sa podlahy prelomia, musi sa
praca prerusit a podlahy sa musia spolahlivo podopriet’ alebo Uplne odstranit.

Prace nad sebou

(1) Buracie prace nad sebou su povolené, ak vtechnologickom postupe su uréené
podmienky zabezpeclenia pracovnikov.

(2) Zodpovedny pracovnik, ktory priamo riadi buracie prace, v pripade ohrozenia musi dat
dohodnutym znamenim pokyn na okamzité opustenie pracoviska.

Vypracoval: Ing. arch. Marek Halinar



