kapsa v SDK §=240, dI=240, v=70mm,(otvorend) na osadenie 3x trafo k svietidlam SV2

kapsa v SDK §=130, dI=240, v=70mm,(otvorend) na osadenie 2x trafo k svietidlam SV3, SV4
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SV3, Sv4

. ELE

LED SVIETIDLO REFLEKTOROVE NA VODIACEJ KOLINICI POD STROPOM

SYSTEMOVA VODIACA KOLAJNICA PODSTROPNYCH SVIETIDIEL

LED SVIETIDLO LINIOVE DO HLINIKOVEHO PROFILU (pasivne chladenie) S MLIECNYM DOFUZOROM
LED PAS 2700K-3200k-12V (504 KS LED/m)

LED SVIETIDLO LINIOVE DO HLINIKOVEHO PROFILU (pasivne chladenie) $ MLIECNYM DOFUZOROM
LED PAS 2700K-3200k-12V (120 KS LED/m)

LED SVIETIDLO LINIOVE SEKOMA PRE MAX. 4 SUBEZNE LED PASY S OPALOVYM DIFUZOROM.
PROFIL SVIETIDLA JE ZAROVEN PASIVNY CHLADIC A INSTALUJE SA DO HLINIKOVEHO PROFILU TESA (INTEGROVANE DO SDK PODHLADU)

SPECIFIKACIA SVIETIDLA:

Profil SEKOMA je urceny pre svietidld o velkych svetelnych vykonoch.

Pouziva se v kombinaci s mont&znymi profily TESE

Sitka profilu povoluje instaléciv maximdlne tyroch LED pésov irokych 10,8mm.

Do profilu je uréeny mliecny difuzor SZER, (bez viditelnych jednotlivych bodov LED diéd)
Do profilu TESE se profil SEKOMA zacvakne pomocou pruziny Blok.

Hlinikové profily majd dfzku 2m

LED SVIETIDLO REFLEKTOROVE NA POSUVNEJ VERTIKALNEJ VODIACEJ LISTE (3KS NAD SEBOU )

- - SPUSTENE SVIETIDLO ZO STROPU - LUSTER - DIZAJNOVE SVIETIDLO PENDANT LIGHT ZAMBELIS 5KS (ZDRUZENE)

OZNACENIE MNOZSTVO
SV1

BINARIO LKM TRIFASE QUADRO 3 MT NE 3ks
CONNET. ALIMENTAZIONE LKM QUADRO DX NE 1ks
GIUNTO LINEARE C/CONT.+BLOCCO DKM/LKM NE 2ks
TERMINALE DI CHIUSURA DKM/LKM NE 1ks
PERFETTO 230 LED 2000LM19W 30K LKM 38°NE 7ks
Sv2 3000mm

COB LED pas COB-NC252-2700K-12V 15m
LEDdriver 12VDC 150W, 10A, IP67, 191x63x37.5mm 5ks
ALU profil XC02 20x8mm — 16, strieborny CO 15m
PC-N16-0, narazaci polycarbonat opal 15m
KONC-XC02-N, koncovka XC 02 - nasuvacia 10ks
SV3 9300mm

ALU profil XC02 20x8mm — 16, strieborny CO 38m
PC-N16-0, narazaci polycarbonat opal 38m
KONC-XC02-N, koncovka XC 02 - nasuvacia 8ks
LS PFM-1500/827/5 10X1 7,6ks
DALleco Control 1ks
PWM-90-24DA zdroj LED, DALI 8ks
Sv4 8500mm

SEKOMA, B6595, eloxovany, 2000mm 22ks
Profil TESE, 18021V1, 2000mm 22ks
Profilovy kryt SZER, 17081, frosted, 2000mm 22ks
Profilova zaslepka SEKOMA-MET, 24110 10ks
Profilova pruzinka BLOK 110ks
Profilova spojka ZM-180 20ks
LS PFM-1500/827/5 10X1 17ks
LEDdriver 24VDC 150W, 6.3A, IP67, 191x63x37.5mm 10ks
SV5

BINARIO LKM TRIFASE QUADRO 3 MT NE 2ks
CONNET. ALIMENTAZIONE LKM QUADRO DX NE 2ks
TERMINALE DI CHIUSURA DKM/LKM NE 2ks
PERFETTO 230 LED 2000LM19W 30K LKM 38°NE 6ks
SV6

Pendant light, 2xG9 max40W, black/gold, 800mm, 1200mmcable 5ks
Uprava dizky zavesov a kabla 5ks
PARATHOMDIMPIN CL 40 dim 4,4W/827 G9 10ks

@ PLATNO ZAPUSTENE V SDK PODHLI'ADE - ELEKTRICKY OVLADANE

(rozmer rozvinuteho platna 4060x3050mm)

VSETKY ROZMERY VYPLYVAJUCE Z PD PRED VYROBOU A ZACATIM PRAC PREMERAT NA STAVBE !

ROZDIELY ZISTENE NA STAVBE OPROTI PD JE NUTNE V TECHNICKOM RIESENI ODSUHLASIT SO ZODPOVEDNYM PROJEKTANTOM !

VSETKY STAVEBNE UPRAVY A ZASAHY DO NOSNYCH KONSTRUKCII INE AKO V PD ZREALIZOVAT IBA PO ODSUHLASENI PROJEKTANTOM STATIKY |

VSETKY ZMENY A UPRAVY MATERIALOVEHO RIESENIA PRED REALIZACIOU PRAC ODSUHLASIT SO ZODPOVEDNYM PROJEKTANTOM !

VSETKY POVRCHOVE UPRAVY, FAREBNE ODTIENE MUSIA BYT ODSUHLASENE PRED REALIZACIOU ZODPOVEDNYM PROJEKTANTOM !

DODAVATELSKO - VYROBNA DOKUMENTACIA VRATANE DETAILOV MUSI BYT PRED VYROBOU A REALIZACIOU PREDLOZENA NA ODSUHLASENIE
ZODPOVEDNEMU PROJEKTANTOVI !

VSETKY KONKRETIZOVANE MATERIALY MOZNO VYHOTOVIT V EKVIVALENTE S POROVNATENYMI VLASTNOSTAMI A PARAMETRAMI,
PRIP. S PARAMETRAMI VYSSEJ TRIEDY A KVALITY |

SADROKARTONOVE DOSKY TMELIT V KVALITE Q4 !

PRI STAVEBNYCH UPRAVACH JE NUTNE DODRZAT VSETKY ZAKONY, TECHNICKE NORMY, AKO AJ PREDPISY A POSTUPY UDAVANE
VYROBCAMI STAVEBNYCH MATERIALOV, VYROBKOV, RESP. TECH. VYBAVENIA !

+/-0,000 JE UVAZOVANA HORNA HRANA NASI’APNEJ VRSTVY V NAJNIZSEJ POLOHE HI'ADISKA

N2V STAVEBNE UPRAVY KONCERTNEJ SALY V OBJEKTE ZUS SENICA
MIESTO STAVBY: SENICA, VAJANSKEHO 27/4,90501
STAVEBNIK: MESTO SENICA A ZAKLADNA UMELECKA SKOLA V SENICI
ZODP. PROJEKTANT: ING. ARCH. MAREK HALINAR
KRESLIL: ING. ARCH. LENKA HALINAROVA, ING. ARCH. MAREK HALINAR
STUPEN PROJEKTU: REALIZACNY PROJEKT CISLO ZAKAZKY:
CAST PROJEKTU: ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE RIESENIE DATUM REVIZIE: PARE:
DATUM: 06/2020
MIERKA: 1:50 ‘ FORMAT: 8xA4 | €. VYKRESU:
NAZOV VYKRESU: , 2
VYKRES OSVETLENA |  d='| |




