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OPLASTENIE STIEN OBKLADOVYMI PANELMI S REBROVANIM:

VSETKY ROZMERY VYPLYVAJUCE Z PD PRED VYROBOU A ZACATIM PRAC PREMERAT NA STAVBE !

. : LED SVIETIDLO REFLEKTOROVE NA VODIACEJ KOLINICI POD STROPOM
@ ROZDIELY ZISTENE NA STAVBE OPROTI PD JE NUTNE V TECHNICKOM RIESENI ODSUHLASIT SO ZODPOVEDNYM PROJEKTANTOM | 42 KS OBKLADOVYCH PANELOV S REBROVANIM 12 KS OBKLADOVYCH PANELOV S REBROVANIM DREVENY PODKLADOVY ROST
3 . 3 . | . | . @ (KRAJNE PANELY ROZMEROVO PRISPOSOBIT 1ll) @ (KRAJNE PANELY ROZMEROVO PRISPOSOBIT !lI) HOBI'OVANE PROFILY - JEDI'A/ SMREK
. VSETKY STAVEBNE UPRAVY A ZASAHY DO NOSNYCH KONSTRUKCII INE AKO V PD ZREALIZOVAT IBA PO ODSUHLASENI PROJEKTANTOM STATIKY ! LED SVIETIDLO LINIOVE DO HLINIKOVEHO PROFILU (pasivne chladenie) S MLIEENYM DOFUZOROM STRIEKANE - NASTREK RAL 1013 PEARLWEIS STRIEKANE - NASTREK RAL 1013 PEARLWEIS) (PROFIL 20/40mm) DLZKA SPOLU 100m
—— PODSTRESNY PRIESTOR - POVALA LED PAS 2700K-3200k-12V (504 KS LED/m) '
OCELOVY JAKLOVY PROFIL 50x100x4 mm. DL. 2250mm PRIVARIT KOLMO NA OGISTENY NOSNIK 1280 VSETKY ZMENY A UPRAVY MATERIALOVEHO RIESENIA PRED REALIZACIOU PRAC ODSUHLASIT SO ZODPOVEDNYM PROJEKTANTOM !
V OSOVYCH VZDIALENOSTIACH 1000mm. KRAJNY JAKLOVY PROFIL ZAROVEN OPRIET O POMURNICU

VSETKY POVRCHOVE UPRAVY, FAREBNE ODTIENE MUSIA BYT ODSUHLASENE PRED REALIZACIOU ZODPOVEDNYM PROJEKTANTOM ! LED SVIETIDLO LINIOVE DO HLINIKOVEHO PROFILU [pasivne chiadenie) S MLIECNYM DOFGZOROM

2@

| SKVAROBETON 85mm LED PAS 2700K-3200k-12V (120 KS LED/m) REZ STENOU
| DREVENY ZAKLOP 30mm VSETKY KONKRETIZOVANE MATERIALY MOZNO VYHOTOVIT V EKVIVALENTE S POROVNATENYMI VLASTNOSTAMI A PARAMETRAMI, PRIP.S PARAMETRAMI VYSSEJ TRIEDY A KVALITY |
. P ) ] ] LED SVIETIDLO LINIOVE SEKOMA PRE MAX. 4 SUBEINE LED PASY S OPALOVYM DIFUZOROM. S— NESENENER o SENENENE 0BVODOVA STENA (CELNA S
——  ZATEPLENIE MINERALNOU VATOU MEDZI DREVENYMI TRAMAMI - izol4cia Knauf NatuRoll Plus (Classic 040, ALT. UNIFIT 037) 150mm DODAVA'TEIISKO - VYROBNA DOKUMENTAGIA VRATANE DETAILOV MUSI BYT PRED VYROBOU A REALIZACIOU PREDLOZENA PROFIL SVIETIDLA JE ZAROVEN PASIVNY CHLADIC: A INSTALUJE SA DO HLINIKOVEHO PROFILU TESA (INTEGROVANE DO SDK PODHEADU) § § § § s: § § § § s: p (
DREVENE TRAMY VLOZENE MEDZI OCELOVE VALCOVANE I-PROFILY (DREVENE TRAMY 100x150mm, |-PROFIL 280) NA ODSUHLASENIE ZODPOVEDNEMU PROJEKTANTOVI ! § § § § § § § § § § /l
. R NNNNN NNNNN
MEDZIPRIESTOR SADROKARTONOVE DOSKY TMELIT V KVALITE Q4 | LED SVIETIDLO REFLEKTOROVE NA POSUVNE.J VERTIKALNEJ VODIACEJ LISTE (3KS NAD SEBOU ) § § § § § § § § § §
L—  ZAVESENY PODHLAD - SEGMENTY A-F (PREMENLIVA VYSKA) s § % % ss s § % % 5“
_ PRI STAVEBNYCH UPRAVACH JE NUTNE DODRZAT VSETKY ZAKONY, TECHNICKE NORMY, AKO AJ PREDPISY A POSTUPY UDAVANE _ NNNNN NNNNN
NN NN N NNNNN
é VYROBCAMI STAVEBNYCH MATERIALOV RESP. TECH. VYBAVENIA | SPUSTENE SVIETIDLO ZO STROPU - LUSTER - DIZAJNOVE SVIETIDLO PENDANT LIGHT ZAMBELIS 5K (ZDRUZENE) § § § § § \ § § § § \
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‘ ,]{ I 9660 | X 4|/ ZODP. PROJEKTANT: ING. ARCH. MAREK HALINAR
| l KRESLIL: ING. ARCH. LENKA HALINAROVA, ING. ARCH. MAREK HALINAR
termostat . — - .
i ] STUPEN PROJEKTU: REALIZACNY PROJEKT CISLO ZAKAZKY: -
2 x spinad svetlo SV4 ' ‘ CAST PROJEKTU: ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE RIESENIE DATUM REVIZIE: PARE:
I i% termostat
spinac. svetio SV3 ‘ PLATNO ZAPUSTENE V SDK PODHLADE - ELEKTRICKY OVLADANE 2x zésuvka DATUM: 06/2020
- stmievac pre svetlo SV3 - inuteho platna 4060x3050 .
zasuvka (rozmer rozvinuteho platna 4060x3050mm) MIERKA: 1:50 FORMAT:  4xA4 | G.VYKRESU:
| 2 zhswia | NAZOV VYKRESU : 1
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