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CD PROFIL - NOSNY......... 31m

CD PROFIL - KONSTRUKCNY......... 100m

KRIZOVA SPOJKA......... 88 ks

UD PROFLL......... 33m

PEVNOSTNA DOSKA RIGISTABIL.......5,65m2

SIOIOIOICIOIOIONS,

OCHRANNA ROHOVA AL LISTA 25/25mm........

.22m

ZAVES 4BODOVY (PRIP. NONIUS) + DROT OD 250 DO 850mm

1 x SDK DOSKA OBYGAJNA , PLNA HLADKA (12,5/1200/2000mm).

BOCNE STENY PO ODSTRANENI FEAL PODHLADU VYSPRAVIT, VYSTIERKOVAT, vYMALOVAT
(ROVNAKY ODTIEN AKO FARBA PODHLADU RAL 1013)

+5,060

..... 44 ks

......... 29m2

SADROVY FABION STVRTKRUH, R=205mm (Sadrova stropna lista FH 71220 205x205mm, hr=20mm, dl. 1500mm).......

L /

>

/

=

_

DOPLNIT STUPEN PO CELEJ SIRKE JAVISKA (PODKONSTRUKCIAZ DREV. HRANOLOV + KAPOTAZ DOSKOU RIGIDUR, ALT. 0SB DOSKAMI S PERODRAZKOU + MDF PODLOZKA).

ZJEDNOTIT VYSKY S JESTVUJUCIMI STUPNAMI PO KRAJOCH + NOVA NASIAPNA VRSTVA Z PVC (VINYL)+ ROHOVE AL. LISTY

VSETKY ROZMERY VYPLYVAJUCE Z PD PRED VYROBOU A ZACATIM PRAC PREMERAT NA STAVBE !

ROZDIELY ZISTENE NA STAVBE OPROTI PD JE NUTNE V TECHNICKOM RIESENI ODSUHLASIT SO ZODPOVEDNYM PROJEKTANTOM !

VSETKY STAVEBNE UPRAVY A ZASAHY DO NOSNYCH KONSTRUKCII INE AKO V PD ZREALIZOVAT IBA PO ODSUHLASENI PROJEKTANTOM STATIKY |

VSETKY ZMENY A UPRAVY MATERIALOVEHO RIESENIA PRED REALIZACIOU PRAC ODSUHLASIT SO ZODPOVEDNYM PROJEKTANTOM !

VSETKY POVRCHOVE UPRAVY, FAREBNE ODTIENE MUSIA BYT ODSUHLASENE PRED REALIZACIOU ZODPOVEDNYM PROJEKTANTOM !

DODAVATELSKO - VYROBNA DOKUMENTACIA VRATANE DETAILOV MUSI BYT PRED VYROBOU A REALIZACIOU PREDLOZENA NA ODSUHLASENIE

ZODPOVEDNEMU PROJEKTANTOVI !

VSETKY KONKRETIZOVANE MATERIALY MOZNO VYHOTOVIT V EKVIVALENTE S POROVNATELNYMI VLASTNOSTAMI A PARAMETRAMI,
PRIP. S PARAMETRAMI VYSSEJ TRIEDY A KVALITY |

SADROKARTONOVE DOSKY TMELIT V KVALITE Q4 !

PRI STAVEBNYCH UPRAVACH JE NUTNE DODRZAT VSETKY ZAKONY, TECHNICKE NORMY, AKO AJ PREDPISY A POSTUPY UDAVANE
VYROBCAMI STAVEBNYCH MATERIALOV, VYROBKOV, RESP. TECH. VYBAVENIA !

+/-0,000 JE UVAZOVANA HORNA HRANA NASLAPNEJ VRSTVY V NAJNIZSEJ POLOHE HI'ADISKA

NAzow STAVEBNE UPRAVY KONCERTNEJ SALY V OBJEKTE ZUS SENICA
MIESTO STAVBY: SENICA, VAJANSKEHO 27/4,90501 |
STAVEBNIK: MESTO SENICA A ZAKLADNA UMELECKA SKOLA V SENICI

ZODP. PROJEKTANT:

ING. ARCH. MAREK HALINAR

PODHLAD - SEGMENT E

KRESLIL: ING. ARCH. LENKA HALINAROVA, ING. ARCH. MAREK HALINAR

STUPEN PROJEKTU: REALIZACNY PROJEKT CiSLO ZAKAZKY: -
CAST PROJEKTU: ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE RIESENIE DATUM REVIZIE: PARE:
DATUM: 06/2020

MIERKA: 1:50 I FORMAT:  4xA4 | C.VYKRESU:

NAZOV VYKRESU:




